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Dobrowolna deklaracja zgodnosci parametrdw technicznych

Nr LEG/8560/16

1. Producent wyrobu: MITECH Chemia Budowlana
ul. Tetmajera 87
34-300 Zywiec

Zaklad produkeyjny: MITECH Chemia Budowlana
ul. Tetmajera 87
34-300 Zywiec

2. Nazwa wyrobu: Lateksowa farba gruntujaca MITECH LEX - GRUNT

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Lateksowa farba gruntujgca stuzy do
podktadowego, jednokrotnego gruntowania ptyt kartonowo-gipsowych. Zalecana jest jako
warstwa podktadowa na podtoza o zréznicowanej chtonnosci i niejednolitej barwie wewnatrz
budynkow, na tynki cementowo-wapienne, gipsowe, tapety z wtokna szklanego. Doskonale
nadaje sie jako podkfad pod malowanie farbg lateksowg Mitech LEX i farbg mineralng Mitech

MIN oraz Mitech FAW

3. Specyfikacja techniczna :

PN-C 81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz
PN EN 13300:2002 — Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Gestosc objetosciowa

1,55kg/dm’

Czas schniecia

3h

Krycie jakosciowe

Rodzaj Il metoda C

Wyglad powtoki

Bez obcych wtrgcen spekan i pomarszczen

Barwa powtoki

Zgodna ze wzorcem

Potysk

Mat 12

Odpornos¢ powtoki na
szorowanie na sucho

Sladowa ilo$¢ pigmentéw na tkaninie

Odpornos¢ powtoki na
szorowanie na mokro = rodzaj Il

Nie wiecej niz 90 p

Odpornosc powtoki na odrywanie

Nie wiecej niz 2

Odpornos¢ powtoki na dziatanie
Swiatta przez 168 h

Nie wiecej niz 3
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Dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) dla tego produktu, Dz.U. 2013 poz. 1569, kat. A/a/FW:
max 30 g/l.
Zawartos¢ LZO (VOC) w MITECH FAN - <30 g/l.

Zywiec 01.07.2017 W imieniu producenta podpisat (-a): Anna Wiewi6ra
(miejsce i data wystawienia) m’:_t
CHEMIA BUDDWIANA s
GLOWNY S
nna-| ewjéra
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