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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
Nr MT/7540/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MITECH TMB

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk mineralny stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkow. Tworzy wyjatkowo trwala wierzchnia

warstwe $ciany o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej 1 odporno$ci na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych. Jej uzycie umozliwia wykonanie mineralnej i estetycznej powloki

o fakturze przypominajacej tradycyjny wzor ,baranka”. Stosowana jest w systemach docieplen
opartych na styropianie jak i na welnie mineralnej, wykonywanych w technologii

bezspoinowego ocieplenia $cian zewnetrznych MITECH oraz na réwnych i odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych takich jak np. beton, tynki cementowe, cementowo

— wapienne. Dzigki mozliwosci malowania farbami elewacyjnymi MITECH umozliwia wykoniczenie
powierzchni w szerokiej gamie kolorystyczne;j.

3. Producent:
MITECH Chemia Budowlana S.c.
Ul. Tetmajera 87
34-300 Zywiec

4. System (y) oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych : System 2 +

5. Europejski Ocena Techniczna: ETA- 10/0078, ETA — 10/0079
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Akredytowane Laboratorium Badawcze nr 1018.3 TZUS Praga

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Gestos¢ objetosciowa suche;j TMB 1,5 mm 1,41 kg/dm’

mieszanki [kg/dm’] TMB 2,0 1,53 kg/dm’

Gestosc objgtosciowa Swiezej TMB 1,5 mm 1,71 kg/dm’ ETAG 004

mieszanki [kg/dm’] TMB 2,0 mm 1,88 kg/dm’

Gesto$¢ objetosciowa stwardnialej | TMB 1,5 mm 1,54 kg/dm’

mieszanki [kg/dm’] TMB 2,0 mm 1,66 kg/dm’
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Akumulacja wody pod ci$nieniem | TMB 1,5 mm 97.8 %
60 mm stupa rteci [%)] TMB 2,0 mm 98,8 %
Straty prazenia — 450 °C TMB 1,5 mm 98,4 %
TMB 2,0 mm 98,8 %
pH po zarobieniu z woda Ok 10
Klasyfikacja ogniowa B-s2,d0, A2-s2,d0 EN 13501-1+Al

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosei
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem ( UE ) nr

305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é¢ producenta okreslonego powyzej.

Informacje dotyczace substancji niebezpiecznych ( O§wiadczenie w sprawie zgodnosci z REACH) dostgpne sa u

producenta.

W imieniu producenta podpisal (-a): Anna Wiewiora

Zywiec, dnia 21.03.2016
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