Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-22/KTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang zestawowi wyroboéw do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw z zastosowaniem wetny mineralnej jako
warstwy izolacyjnej, produkowanego przez MITECH — Chemia Budowlana S.C. ul. Tetmajera
87, 34-300 Zywiec, zgodnie z zasadami w PN-B-02867:1990/Az1:2001
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Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 4 strony i moze by stosowany lub powielany tylko w catosci

2. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

Sprawozdania Nr 1127/17/SG — 1130/17/SG z dnia 29.12.2017 wydane przez Zaktad Gipsu i
Chemii Budowlanej OSiMB w Krakowie.

Rierownik Zakladu
VI fadu

Chef\i BUUUV\"’BQG:
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Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej

Raport Klasyfikacyjny nr SG-31/17

2.1Raporty z badan

. : Raport z : i
Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy badanta nr Wynik badania
Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej, MITECH — Chemia Budowlana S.C.
; - NR
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. Tetmajera 87, 34-300 Zywiec sLS °

Uktad badany

Klej do przyklejania styropianu MITECH KO (zuzycie 4,0 — 6,0 kg/m?)

Styropian EPS wg EN 13163 klasy reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1 samogasnacy o
grubosci 50 mm i gestosci 18 kg/m?,

Siatka z wiokna szklanego AKE 145 (o gramaturze 145 g/m?)

Klej do zatapiania siatki na styropianie MITECH KO (zuzycie 4,0 — 6,0 kg/m?)

Preparat gruntujgcy pod tynk silikonowy MITECH GSI (0,3 kg/m?)

Tynk slikonowy MITECH TSI 1,5 mm (zuzycie 2,5 — 3,0 kg/m?)

Farba silionowa renowacyjna MITECH FSI R (zuzycie 0,3 kg/m?)

Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej, MITECH — Chemia Budowlana S.C.
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. Tetmajera 87, 34-300 Zywiec

1027/17/SG NRO

Uktad badany

Klej do przyklejania styropianu MITECH KO (zuzycie 4 kg/m?)

Styropian EPS wg EN 13163 klasy reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1 samogasnacy o
grubosci 50 mm i gestosci 18 kg/m?3,

Siatka z widkna szklanego AKE 145 (o gramaturze 145 g/im?)

Klej do zatapiania siatki na styropianie MITECH KO (zuzycie 3,5 kg/m?)

Preparat gruntujgcy MITECH GSK (zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?)

Tynk silikatowy MITECH TSK 1,5 mm (zuzycie 2,0 - 2,5 kg/m?)

Farba silikatowa MITECH FSK (zuzycie 0,3 kg/m?)

Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej, MITECH — Chemia Budowlana S.C.
ICIMB, OSIMB w Krakowie ul. Tetmajera 87, 34-300 Zywiec 1029/17/5G NRO

Uktad badany

Klej do przyklejania styropianu MITECH KO (zuzycie 4 kg/m?)

Styropian EPS wg EN 13163 klasy reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1 samogasnacy o
grubosci 300 mm i gestosci 18 kg/m?,

Siatka z widkna szklanego AKE 145 (o gramaturze 145 g/m?)

Klej do zatapiania siatki na styropianie MITECH KO (zuzycie 3,5 kg/m?)

Preparat gruntujgcy MITECH GSK (zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?)

Tynk silikatowy MITECH TSK 1,5 mm (zuzycie 2,0 - 2,5 kg/m?)

Farba silikatowa MITECH FSK (zuzycie 0,3 kg/m?)

Zaklad Gipsu i Chemii Budowlanej, MITECH — Chemia Budowlana S.C.
ICiMB, OSIiMB w Krakowie ul. Tetmajera 87, 34-300 Zywiec

1030/17/5G NRO

Uktad badany

Klej do przyklejania styropianu MITECH KO (zuzycie 4,0 — 6,0 kg/m?)

Styropian EPS wg EN 13163 klasy reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1 samogasnacy o
grubosci 300 mm i gestosci 18 kg/m3,

Siatka z wiokna szklanego AKE 145 (o gramaturze 145 g/m?)

Klej do zatapiania siatki na styropianie MITECH KO (zuzycie 4,0 — 6,0 kg/m?)

Preparat gruntujgcy pod tynk silikonowy MITECH GSI (0,3 kg/m?)

Tynk slikonowy MITECH TSI 1,5 mm (zuzycie 2,5 — 3,0 kg/m?)

Farba silionowa renowacyjna MITECH FSI R (zuzycie 0,3 kg/m?)
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Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej

10-22/KTG

SG-31/17

Raport Klasyfikacyjny nr

3. Klasyfikacja i jej zakres stosowania
3.1 Powolania klasyfikaciji

Klasyfikacja zostata okre$lona zgodnie z PN-B-02867:1990 + Az1:2001

3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: Uktad ociepleniowy firmy MITECH — Chemia Budowlana S.C. z
zastosowaniem wetny mineralnej jako warstwy izolacyjne;j.

Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO (Nie Rozprzestrzeniajacy Ognia)

3.3 Zakres stosowania Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametrow
okreslajgcych wyroby sktadowe (np. grubo$é, gestosé, ciepto spalania):

Nazwa wyrobu skladowego

Zakres zmiennosci
wiasciwosci

Wiasciwosé
Iwtasciwosci

Klej do przyklejania wetny mineralnej
- MITECHKS W
Zawarto$¢ czesci organicznych: 0,5 %
MITECH KOW
Zawarto$¢ czesci organicznych: 2,0%

zuzycie 4,0 - 6,0 kg/m?

Wetna mineralna klasy A1 wg PN-EN 13501-1

grubos¢ 50 - 300 mm

Siatka z witkna szklanego o symbolu
- AKE 145

masa

2
powierzchniowa ok145.g/m

Klej do zatapiania siatki na welnie mineralnej
- MITECHKOW

zuzycie 4,0 - 6,0 kg/m?

Preparaty gruntujgce:

— MITECH FX - pod tynk akrylowy i mozaikowy
Zawarto$c¢ czesci organicznych: 18,0%

— MITECH GSK - pod tynk silikatowy
Zawarto$¢ czesci organicznych: 18,0%

— MITECH GSI - pod tynk silikonowy
Zawarto$¢ czesci organicznych: 18,0%

—  MITECH GSL - pod tynk siloksanowy
Zawarto$é czesci organicznych: 18,0%

zuzycie ok. 0,3 kg/m?2

mineralny MITECH TM
Zawartos¢ czesci organicznych: 10,0%
— akrylowy MITECH TAK

Zawarto$¢ czesci organicznych: 12,0%
— silikonowy MITECH TSI

Zawarto$¢ czesci organicznych: 12,0%
— siloksanowy MITECH TSL
Zawarto$¢ cze$ci organicznych: 12,0%
silikatowy MITECH TSK
Zawarto$¢ czesci organicznych: 12,0%
silikonowo-silikatowy MITECH SI-SI
Zawarto$c¢ czesci organicznych: 12,0%
— mozaikowy MITECH MK / Art. decor
Zawarto$¢ czesci organicznych: 12,0%

wielko$¢ ziarna 1,5-2,0 mm

zuzycie 2,5 - 3,0 kg/m?
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Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-22/KTG

Raport Klasyfikacyjny nr SG-31/17

Wiasciwosé/ Zakres zmiennosci

Nazwa wyrobu skladowego wiasciwosci wiasciwosci

Farby:
— akrylowa MITECH FAZ — na tynk mineralny i akrylowy

Zawarto$c¢ cze$ci organicznych: 15,0%

— silikonowa MITECH FSI — na tynk silikonowy
Zawarto$¢ czesci organicznych: 15,0%

— siloksanowy MITECH FSL — na tynk siloksanowy zuzycie ok. 0,3 kg/m2
Zawarto$¢ czesci organicznych: 15,0%

— silikatowa MITECH FSK — na tynk silikatowy
Zawarto$¢ czesci organicznych: 15,0%

— silikonowa renowacyjna MITECH FSI R — na wszystkie tynki
Zawarto$¢ czedci organicznych: 20,0%

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych zastosowan koncowych:

do wykonywania ocieplenn $cian zewnetrznych budynkdéw, polegajgcym na umocowaniu do
istniejgcych $cian wykonanych z materiatéw niepalnych tj. klasy reakcji na ogien co najmniej A2-
s3, d0, od strony zewnetrznej, warstwowego ukfadu sktadajgcego sie z ptyt z wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejgcej i siatki z
wibkna szklanego oraz warstwy wierzchniej sktadajgcej sie z gruntu podtynkowego i tynku, ktory
moze by¢ dodatkowo malowany farbg elewacyjng.

Ptyty z wetny mineralnej mogg by¢ mocowane za pomocg zaprawy klejgcej lub zaprawy klejgcej i
tgcznikow mechanicznych.

4. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobata techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarzania a takze gdy system zaktadowej kontroli produkcji ulegnie istotnym zmianom.
Kierownik Zokiadu

Gip Ctlehii’ Budowlane;
Dy marnz. Matgorzata Niziursko
ey .
podpis osoby opraﬁoijqcej klasyfikacje podpis osoby aprobdjgcej raport
/
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