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Technologia mikrosfery w produktach
firmy MITECH Chemia Budowlana

Obecnie producenci doktadajg wszelkich staran, by opracowac produkty odznaczajace sie wia
Sciwosciami na miare XXI wieku. Produkty, ktérym mozliwe jest powierzenie zadan specjalnych
i ktére wywiaza sie z nich absolutnie nalezycie, sprawiaja, ze najbardziej wymagajacy klienci
beda z nich zadowoleni.
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niniejszym artykule
postanowilismy
przyjrzec sie nieco
blizej produktom
stworzonym
przez firme Mitech Chemia Budowlana
z wykorzystaniem technologii mikrosfery
(MICROSPHERE NEW TECHNOLOGY),
a takze wiasciwosciom, ktére te produkty
otrzymaly dzieki zastosowaniu tejze
technologii.

NICZYM ANTYCZNY FENIKS
POWSTAJACY Z POPIOLOW

Mikrosfery okreslane réwniez jako
cenosfery badz mikrosfery glinokrzemia-
nowe stanowig specjalna frakcje popiotéw
powstajacych w wyniku energetycznego
spalania paliw statych, takich jak wegiel
kamienny czy brunatny w paleniskach
pytowych. Sg one ziarnami wypetnionymi
wewnatrz gazami z wyjatkowo cennymi
ze wzgledu na liczne i uniwersalne wiasci-
wosci, dzieki ktérym znajduja one zastoso-
wanie w bardzo wielu dziedzinach. Moga
by¢ one wykorzystywane w produkgji
réznego rodzaju materiatéw, zas ich doda-
tek w znacznym stopniu poprawia wia-
sciwosci korncowego produktu. Obecnie
daje sie zaobserwowal wzrastajgce
zainteresowanie zaréwno pozyskiwaniem,
jak i wykorzystaniem mikrosfer. W kwestii
wiasciwosci oraz licznych mozliwosci wyko-
rzystania mikrosfer nalezy mie¢ na uwadze,
iz stanowig one znikoma czes¢ odpaddw
paleniskowych.

SEKTOR MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH

Dzieki wykorzystaniu technologii
mikrosfery w sektorze materiatéw wykon-
czeniowych firma Mitech oferuje produkty
o niespotykanych dotad wihasciwosciach.
Takie produkty jak: profesjonalne farby,
zarébwno do wnetrz, jak i na elewacje, tynki
oraz systemy ocieplen, zawieraja w swoim
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sktadzie ultralekkie tworzywo sferyczne,
ktére wypetnione jest wewnatrz gazem
o wysokiej stabilnosci termicznej, niskim
ciezarze nasypowym oraz niskiej nasigkli-
wosci. Mikrosfery stanowia obecnie coraz
szerzej pozyskiwany i stosowany surowiec,
gtéwnie ze wzgledu na witasciwosci, jakimi
sie on odznacza, a takze mozliwosci prak-
tycznego wykorzystania.

OGOLNIE RZECZ BIORAC
Podstawowymi cechami mikrosfer sg
m.in. termoizolacyjnos¢, niska nasigkliwos¢,
wysoka mrozoodpornos¢, odpornosé na
czynniki agresywne, zdolnos¢ ttumienia
drgan, ognioodpornos¢ oraz brak szkodli-
wego oddzialywania na organizmy zywe.
Natomiast wsrdd licznych zastosowan
mikrosfer nalezy wymieni¢ miedzy innymi
produkcje: szerokiej gamy materiatéw
budowlanych, w tym izolacji termicznych,
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akustycznych oraz ognioodpornych,
a takze kompozytéw tworzyw sztucznych
oraz sorbentéw.

ZAAPLIKOWAC Z LATWOSCIA

Mikrosfery posiadajg szereg witasci-
wosci decydujacych o ich popularnosci
i bardzo chetnym wykorzystywaniu.
Zastosowanie tej technologii wptyneto na
zdecydowang poprawe aplikacji poszcze-
golnych produktéw. Byto to mozliwe, gdyz
mikrosfera dziata na zasadzie kulek fozyska,
a mianowicie pozwala na przykfad na prze-
mieszanie sie tamanego kruszywa tynku
w sposdb lekki i swobodny. Zastosowanie
sferycznego, lekkiego wypetniacza popra-
wia naktadanie powtoki, co z kolei utatwia
prace i wspomniang juz aplikacje. Ponadto,
tatwa aplikacja przekfada sie na wydajnos¢
stosowanego produktu, w znacznym stop-
niu redukujac jego zuzycie. »
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NASIAKLIWOSC ZMINIMALIZOWANA
Mikrosfery posiadaja bardzo niewielkg
porowatos¢ $cianek, przez co uzyskujg
kolejna niezwykle pozadang wtasciwosc,
jaka jest niska nasigkliwos$¢. Dzieki temu, iz
prawie w ogdle nie wchtaniajg one wilgoci,
wykazujg duzg mrozoodpornos¢ oraz
odporno$¢ na naprzemienne zamrazanie
i rozmrazanie, nawet gdy wczesniej prze-
bywaty w warunkach wysokiej wilgotnosci.
Mikrosfery charakteryzuja sie odpornoscig
termiczng zaréwno na niskie, jak i wysokie
temperatury. Zastosowanie mikrosfery
dziata korzystnie na trwatos¢ powtoki, szcze -
gdlnie wzmiennych warunkach eksploatacji.

ZDOLNOSC TERMOIZOLACJI

Dzieki niskiemu wspotczynnikowi
przewodzenia ciepta mikrosfery maja
znakomite wiasciwosci termoizolacyjne.
Wraz ze wzrostem temperatury nastepuja
niewielkie zmiany wartosci wspétczynnika
przewodzenia ciepfa, dzieki czemu mozna
je wykorzystywa¢ w szerokim zakresie
temperatur. Wszystko to pozwala na stwo-
rzenie w tynku siatki potaczen tworzacych
warstwe ochronng zmniejszajacg wspot-

czynnik przewodzenia ciepta.

ODPORNOSC NA PROMIENIOWANIE
ULTRAFIOLETOWE

Przez wypetnienie gazami, mikrosfera
podczas dziatania wysokich temperatur
dziata jak izolator. Pozwala na zmniejsze-
nie oddziatywania promieni UV na elewa-
cje, w szczegdlnosci przy zastosowaniu
ciemnych koloréw, czego efektem jest
ograniczenie destrukcyjnego dziatania
promieniowania stonecznego.
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WYTRZYMALOSC MECHANICZNA
Ponadto mikrosfery wykazujg znaczng
wytrzymatosc¢ na Sciskanie, a nawet miaz-
dzenie. Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna
przeklada sie na poprawe odpornosci
mechanicznej tynku zawierajgcego whasnie
mikrosferyczny wypetniacz.

ODPORNOSC NA ALGI | GRZYBY

Co wiecej, niska nasigkliwos¢ tynku,
znikoma porowatos¢ scianek mikrosfery
oraz wspomaganie $rodkiem ochrony
powtoki ograniczajg rozwdj glonéw
i grzybow.
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BEZPIECZENSTWO BIOLOGICZNE

Jeszcze inng whasciwoscig mikrosfer jest
brak jakiegokolwiek szkodliwego oddziaty-
wania na organizmy zywe, co wtasciwie jest
podstawa do rozpatrywania uzytecznosci
mikrosfer pod katem wykorzystywania ich
w obiektach przeznaczonych do przebywa-
nia ludzi oraz zastosowania w produktach
do bezposredniego kontaktu z nimi.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
NATURALNE

Dzieki zastosowaniu zaawansowane;j
technologii w procesie spalania wegla
kamiennego oraz przetwarzania powsta-
tych w czasie jego spalania popiotéw
lotnych, mikrosfera, jako uboczny produkt
tego procesu, jest ekskluzywnym materia-
tem zalecanym do wykorzystania na cele
przemystowe bez negatywnego wptywu
na srodowisko naturalne. ¢
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