PROFESSIONAL

®
]
It e c h Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Nr 39-1002-
o S | Uzytkowych 20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Mitech MITOSIL

2. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu zamierzone zastosowanie lub zastosowania —

Stuzy do przyklejania plyt styropianowych do typowych podiozy mineralnych na fasadach
i fundamentach. Stosowany jest przy ocieplaniu $cian zewngtrznych budynkéw w technologii
bezspoinowego systemu ocieplen MITECH. Zalecany do przyklejania styropianu, styropianu
grafitowego, plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz plyt styropianowych z jednostronna
okladzina z papy, do istniejacego pokrycia z papy, blachy lub betonu przy termoizolacji dachéw. Do
stosowania w szerokim przedziale temperatur od -5°C, polecany do stosowania w okresach jesienno-
zimowych lub zimowo-wiosennych. Moze by¢ stosowany do montazu parapetéw zewngtrznych

i wewnetrznych wykonanych z kamienia, drewna, stali i aluminium.

3. Producent wyrobu: MITECH Chemia Budowlana Sp.zo.o
ul. Tetmajera 87
34-300 Zywiec
Zaktad produkcyjny: Uvalno 353, 793 91 Uvalno

4. System oceny i weryfikacji stalosci uzytkowych:
System +2

5. Norma zharmonizowana :
Krajowa Ocena Techniczna ITB —-KOT -2020/1337

Instytut Techniki Budowlanej ul Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, nr akredytacji AC 020

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Gesto$¢ po 24 godzinach sezonowania, kg/m? 26 £15%
Czas klejenia, min 17+1min
Czas ciecia, min 48+10%
Przyrost wysokosci piany w szczelinie (stopien ekspansji), mm +3,0
Wytrzymato$é na $ciskanie, kPa > 60
Modut sprezystosci poprzecznej przy Scinaniu, kPa > 130
Stabilno$¢ wymiaréw, % po 48 h, w temp 60°C i wilg wzglednej 30
%, w kierunku

+0,5
Diugosei

+
Szerokosci L0
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Grubosci £1,5
Wrytrzymatos$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni,

potaczenie EPS - spoina klejowa 8 mm — beton, wykonanego, MPa

a. w temp — -5°C > 0,08
b.  wtemp - +30°C i 30%RH > 0,08
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni,

potaczenie XPS - spoina klejowa 8 mm — beton, wykonanego, MPa

a. w temp — -5°C > 0,08
b. w temp - +30°C i 30%RH > 0,08
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni,

polaczenia XPS lub EPS - spoina klejowa 8§ mm — beton z powloka

bitumiczna wykonanego, MPa

a. w temp — -5°C >0,08
b.  wtemp - +30°C i 30%RH ) 20,08
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni,

potaczenia XPS lub EPS - spoina klejowa 8 mm — papa, MPa

a. w temp — -5°C >0,08
b. w temp - +30°C i 30%RH >0,08
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni,

potaczenia XPS lub EPS - w temp +23°C i 50 RH , wykonanych

w warunkach laboratoryjnych

EPS — cegta ceramiczna > 0,08
EPS — beton > 0,08
EPS — plyta OSB > 0.08
EPS — drewno > 0,08
EPS - EPS > 0.08
EPS — blacha stalowa ocynkowana g 0:08
EPS — blacha stalowa z powloka poliestrowa > 0,08
XPS — beton > 0,08
XPS - XPS > 0,08
XPS — blacha stalowa ocynkowana > 0,08
XPS — blacha stalowa z powtoka poliestrowa > 0,08
Wydzielanie niebezpiecznych substancji Patrz- karta

charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta
okreslonego powyzej.

Informacje dotyczace substancji niebezpiecznych (oswiadczenie w sprawie zgodnosci z REACH) dostgpne u producenta

Zywiec 01.09.2020 W imieniu producenta podpisat (-a):
i ' Anna Wiewiora




