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Przeznaczenie

temperatura, podwyzszona wilgotnos$¢ oraz brak odpo-
wiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania
zaprawy. Po zakoriczeniu prac narzedzia i rece nalezy
umy¢ biezacg woda pamietajac, ze po wyschnieciu szpa-
chléowki czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie
Swiezo zabrudzonych elementéw nalezy przetrze
wilgotng szmatka. Na nowo wykonanych podtozach mi-
neralnych tj. beton, tynki cementowe i cementowo —wa-
pienne, mozna rozpocza¢ prace przygotowawcze i nakta-
danie gtadzi szpachlowej po min. 3—4 tygodniach od wy-
konania. Podczas realizacji prac zaleca sie  zabezpiecze-
nie rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimali-
zowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw ze-
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Srodki ostroznosci

Informacje dodatkowe

Gotowa do uzycia zewnetrzna gtadz szpachlowa przezna-
czona do wykonania gtadkich powierzchni. Nadaje sie na
réowne podtoza mineralne, tynki cementowe, cemen-
towo-wapienne, beton oraz na $ciany wykonane w tech-
nologii bezspoinowych systeméw ocieplern MITECH.
Moze by¢ stosowana do renowacji i naprawy scian na
klatkach schodowych i korytarzach tworzac warstwe o
zwiekszonej odpornosci mechanicznej.

Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne, suche, oczyszczone
z powtok antyadhezyjnych tj. brudu, kurzu, pytu, ttustych
zabrudzen i bitumoéw oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Algi i grzyby nalezy usuna¢ za pomocg
preparatu MITECH GLOMIX (patrz karta techniczna pro-
duktu). Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci np. od-
spojone powtoki malarskie, stabe tynki, niezwigzane
czastki muru nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki pod-
toza, muszg zosta¢ wyrownane zaprawg wyrownujaca
MITECH ZW. Jezeli podtozem bedzie warstwa zbrojona
systemu ocieplen to nalezy jg wykona¢ zgodnie z Instruk-
cjg BSO MITECH. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chton-
nosci podtoza, zaleca sie stosowanie preparatu gruntuja-
cego MITECH MG.

Sposdb uzycia

Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia i nie
wolno dodawac innych sktadnikdw. Bezposrednio przed
uzyciem catg zawarto$¢ opakowania doktadnie wymie-
sza¢ wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszyko-
wym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Mase
szpachlowa naktadac cienkg réwnomierng warstwg za
pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Jednorazowo nakfa-
dana warstwa nie powinna przekroczy¢ grubosci 2mm,
zaciera¢ paca plastikowg Kolejne warstwy naktada¢ po
wyschnieciu poprzednich, zaleca sie naktadanie 2
warstw.

Zalecenia wykonawcze

Nalezy zwrdci¢ uwage na rowne i staranne przygotowa-
nie podtoza. Proces przygotowania i wigzania gtadzi szpa-
chlowej powinien przebiega¢ w temperaturze powietrza
oraz temperaturze podtoza od +5°C do +25°C. Jednora-
zowo nakfada¢ warstwe o grubosci maksymalnie do
2 mm. Nalezy odpowiednio dopasowaé mozliwosci wy-
konawcze do powierzchni przeznaczonej do tynkowania,
biorgc pod uwage ilos¢ pracownikdw, ich umiejetnosci,
posiadany sprzet, istniejacy stan podtoza
i panujace warunki atmosferyczne. Czas wstepnego
schniecia gtadzi szpachlowej wynosi 24 godziny. Niska

wnetrznych storica, wiatru.

Dane techniczne
temperatura stosowania
temperatura podtoza
absorbcja wody po 24 h
przepuszczalno$¢ pary wodnej
przyczepnos¢ do betonu
kolor
czas schniecia
pH

gestosc¢ objetosciowa

klasyfikacja ogniowa

zuzycie na

- warstwie zbrojonej systemu
ocieplen

- tynkach strukturalnych

- powierzchni gtadkiej

okres przydatnosci do uzycia

temperatura przechowywania

gruntowanie

potrzebne narzedzia

mycie narzedzi

opakowania

+5°C - +25°C
+5°C - +25°C
<0,5 kg/m?/h
<0,31m

0,3 MPa

biaty

24 godziny
okoto 8

okoto 1,5 kg/dm3
+5%

B-s2,d0

2,5-3,0 kg/m?

3,5-4,2 kg/m?
1,5-2,0 kg/m?
12 miesiecy,
chronic¢ przed
mrozem i prze-
grzaniem

+5°C - +25°C

preparat gruntu-
jacy MITECH FX,
podtoza chtonne
MITECH MG
mieszarka wolno-
obrotowa z mie-
szadtem koszyko-
wym, duza paca
ze stali nierdzew-
nej, mata paca ze
stali nierdzewnej,
szpachla

woda

20 kg,
paleta 33 szt,
660 kg

Informacje zawarte w karcie technicznej zostaty przygo-
towane na podstawie dtugoletnich doswiadczen produ-
centa. Jednakze firma nie ma wptywu na warunki prze-
chowywania, transportu po opuszczeniu fabryki oraz wa-
runkéw i sposobu stosowania produktu, dlatego tez
zawarte informacje w karcie technicznej nie moga by¢
podstawg do roszczen gwarancyjnych w sensie prawnym
w przypadku uzycia produktéw niezgodnie z jego prze-
znaczeniem. Producent ma prawo do uzupetniania
danych lub ich zmiany bez uprzedniego powiadomienia.
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